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汽化器和电子管清洁剂
(Carburetor and Valve Cleaner)

产品描述 德国力魔Liqui Moly汽化器和电子管清洁剂 (Carburetor and Valve
Cleaner)是现代除灰添加剂化合物，清洁和分散性能保护汽化器元件。产品

根据现代发动机，燃料和运转条件下的添加技术和燃料技术配置而成的。

产品特性 - 保护燃料以免氧化和老化

- 清洁汽化器和通风口

- 减少电子管和燃烧室的残渣

- 使汽油消耗和排气值规格化

- 减少发动机的撞击倾向

- 提高经济性，操作能力和性能

-防止汽化器结冰

-预防整个燃烧系统的腐蚀

-经过涡轮增压机和三元催化剂的试验，测试。

-长期有效

技术参数

成分 液体携带中的添加剂混

合物

密度20°C 0.78 g/cm3

颜色 黄色

German VbF危
险等级

A II

闪点 43°C
倾点 -45°C

应用 用作各种2冲程及4冲程汽油发动机，特别是摩托车发动机的燃油添加剂 。也

可用于船舶和工业小型发动机。当减退和保护发动机时，以 1%的比率将汽

化器和电子管清洁剂加到汽油中，遵循相关的说明。

应用指导 300毫升足够用于70升燃料，与燃料混合，混合自动发生。

添加时间：效果持续长达2000km，添加产品时，油箱必须充满至少 3/4。

工厂用 对于破的或没有统一的压缩图表，汽化器和电子管清洁剂最好用于冲洗

电子管。随着发动机的运转，缓慢将本品加到汽化器中。
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可用包装 汽化器和电子管清洁剂 300 ml 罐 Part No.2507

300 ml 罐 Part No.2810
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